                Воздухоудалитель Vasa-RBM
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    Воздухоудалители Vasa предназначены для удаления воздушных пробок, а также газовых смесей, образующихся в процессе эксплуатации систем отопления. Наличие растворенных газов, например азота и хлора, ведет к образованию слабокислотных соединений, что вызывает ускоренную коррозию внутренних частей труб и компонентов гидравлической системы. 

      Конструктивной особенностью воздухоудалителей Vasa является наличие воздушной камеры постоянного давления, которая обеспечивает постоянный зазор между водой и механизмом выпуска воздуха. Именно это отличие обеспечивает повышенную надежность работы дегазатора в отличие от бескамерных устройств. Другим элементом, также повышающим надежность воздухоудалителя, является полнотелый полипропиленовый поплавок. Именно поэтому он не может заполниться водой и утонуть в принципе. 
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     Монтаж дегазаторов должен производиться с помощью специального инструмента, позволяющего избежать их внешнего повреждения.  Не следует закручивать дегазаторы с помощью газовых ключей.
Так как дегазатор работает в автоматическом режиме, то не допускается вручную выпускать весь воздух из воздушной камеры до появления воды из клапана. Именно эта ошибка часто ведет к тому,  что клапан засоряется и не полностью закрывается. В результате чего клапан начинает постоянно «травить» и пропускать воду.
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