               Балансировочный вентиль
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 Любая климатическая система, будь то система отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха, будет исправно работать только в том случае, если будут выдерживаться все расчетные проектом параметры. Нарушение расчетных параметров может быть вызвано несколькими факторами: отклонениями при монтаже (применение не соответствующих труб или компонентов), неправильной настройкой системы, отклонение от расчетных параметров в течение какого-то времени из-за неправильной эксплуатации. Последнее происходит, как правило, по двум причинам. Первое и самое распространенное - это несанкционированное вмешательство в схему системы отопления. Очень часто - это замена радиаторов на другой тип или установка новой запорной арматуры. Второе – это нарушение работы системы из-за изменения параметров самой системы ввиду изменения внутреннего проходного сечения труб. Такое изменение происходит из-за «зашлаковывания»  труб солями кальция и магния растворенными в воде. В любом из перечисленных случаев требуется доводка системы до кондиции. Система должна быть сбалансирована при помощи специальных устройств. Такие устройства называются балансировочными вентилями.
      Балансировочные вентили предназначены для уравнивания  гидравлического сопротивления на различных участках системы отопления с целью равномерного распределения теплоносителя. Разность гидравлических сопротивлений между различными участками обусловлена разной протяженностью трубопроводных линий. Создание искусственного подпора путем уменьшения проходного сечения (дросселирования) на участках с низким сопротивлением называется балансировкой системы.    
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       Правильная балансировка позволяет не только создать максимальный комфорт и оптимизировать работу системы, но и значительно снизить энергозатраты.  
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Балансировочные вентили позволяют производить замер давления до и после запорного устройства при помощи  штуцеров, которые вворачиваются в специальные гнезда. Для измерения расхода применяется электронный измеритель дифференциального давления для прямого считывания расхода и давления. 
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    Для непрямого считывания применяется шкала на рукоятке клапана, которая показывает количество оборотов. По специальной таблице и показаниям шкалы можно определить расход проходящей через вентиль  жидкости, либо его задать.

	Гидро-динамические характеристики балансировочных клапанов
при различных настроечных положениях 


	Кол-во оборотов
	Клапаны с резьбовым соединением
Значения  Kv в м3/час
	Клапаны с фланцевым соединением
Значения  Kv в м3/час

	
	 ⅜"
	½"
	¾"
	1"
	1"¼ 
	1"½ 
	2"
	DN

65
	DN

80
	DN

100
	DN

125
	DN

150
	DN

200
	DN

250
	DN

300

	0,50
	0,21
	0,20
	0,14
	0,32
	0,42
	0,66
	0,90
	2,98
	3,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,00
	0,30
	0,30
	0,28
	0,52
	0,61
	1,16
	1,55
	5,30
	6,60
	-
	-
	-
	-
	66
	109

	1,50
	0,38
	0,38
	0,38
	0,72
	0,82
	1,50
	1,95
	6,64
	8,52
	3,8
	8,30
	16,2
	32,5
	-
	-

	2,00
	0,47
	0,49
	0,48
	0,92
	1,00
	1,80
	2,35
	7,80
	10,0
	6,20
	11,3
	20,4
	41,3
	178
	248

	2,50
	0,52
	0,58
	0,56
	1,10
	1,20
	2,10
	2,75
	9,60
	11,7
	9,60
	14,4
	23,8
	48,9
	-
	-

	3,00
	0,64
	0,69
	0,82
	1,30
	1,38
	2,35
	3,45
	12,1
	13,7
	13,4
	17,7
	26,7
	55,5
	297
	411

	3,50
	0,74
	0,86
	1,12
	1,48
	1,52
	2,65
	4,50
	15,2
	16,1
	17,3
	21,1
	29,5
	62,1
	-
	-

	4,00
	0,99
	1,11
	1,42
	1,67
	1,70
	3
	6,20
	19,0
	19,2
	21,8
	24,6
	33,0
	69,3
	410
	560

	4,50
	1,10
	1,32
	1,62
	1,85
	1,90
	3,80
	7,60
	23,6
	23,2
	27,6
	28,2
	37,6
	77,8
	-
	-

	5,00
	1,35
	1,55
	1,85
	2,08
	2,10
	5,20
	9
	29,1
	28,1
	35,7
	32,3
	42,3
	88,1
	514
	696

	5,50
	1,45
	1,75
	2,12
	2,50
	2,62
	6,80
	10,60
	35,2
	-
	47,2
	37,4
	48,0
	101
	-
	-

	6,00
	1,65
	2
	2,48
	3,00
	3,32
	8,40
	12,20
	41,3
	40,4
	62,4
	44,9
	54,5
	115
	587
	825

	6,50
	1,75
	2,32
	2,78
	3,70
	4,00
	10,20
	14
	47,0
	-
	79,3
	56,1
	61,5
	133
	-
	-

	7,00
	2,08
	2,69
	3,18
	4,45
	4,80
	11,40
	15,90
	52,1
	55,4
	96,6
	72,5
	69,6
	154
	649
	944

	7,50
	2,12
	3,06
	3,50
	5,35
	5,82
	12,50
	17,50
	-
	-
	110
	93,2
	80,0
	179
	-
	-

	8,00
	2,25
	3,35
	3,80
	6,30
	6,98
	13,50
	19
	60,7
	70,9
	121
	120
	92,9
	208
	731
	1044

	8,50
	2,35
	-
	4
	7,40
	7,98
	15
	20,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9,00
	-
	-
	-
	8,40
	8,90
	16
	22,40
	67,9
	84,8
	137
	162
	136
	284
	800
	1138

	9,50
	-
	-
	-
	9,40
	10,00
	17
	23,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10,00
	-
	-
	-
	10,20
	10,98
	18
	25
	74,4
	96,1
	148
	192
	193
	364
	-
	1226

	10,50
	-
	-
	-
	11,20
	12,00
	19
	26,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11,00
	-
	-
	-
	-
	12,60
	-
	27,30
	-
	104
	157
	211
	240
	435
	812
	1291

	11,50
	-
	-
	-
	-
	13,40
	-
	28,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	111
	165
	225
	274
	489
	-
	1324

	13,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	236
	300
	537
	-
	1345

	13,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	242
	-
	-
	-
	-








