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      В тех случаях, когда в системе отопления срабатывает терморегулирующая аппаратура, например зональный вентиль или термостатический клапан, перекрывая тем самым частично или полностью проход для движения теплоносителя, циркуляционный насос, работая с постоянной производительностью, испытывает перегрузки оттого, что часть теплоносителя остается невостребованной. Для поддержания нормального режима работы насоса служит клапан дифференциального давления или перепускной байпасный клапан, который предохраняет циркуляционный насос от перегрузки, перепуская часть теплоносителя из прямой линии в обратную. Именно поэтому данное устройство относится к группе безопасности.
     Работа клапана дифференциального давления основана на контроле разности давлений в прямой и обратной линиях. В случае, когда происходит запирание прямой линии давление в ней резко возрастает, а в обратной падает. Настройка клапана производится путем изменения упругости пружины при помощи вращающейся рукоятки. Значение величины срабатывания обозначены в Барах на неподвижном корпусе под вращающейся ручкой. Максимальное давление по настройке составляет 0,7 Бар. После настройки ручка фиксируется стопорным винтом. Подбор клапана осуществляется по расходным диаграммам. Корпус устройства выполнен из горячештампованной латуни с никелированным покрытием. Максимальная температура рабочей жидкости 110 градусов по Цельсию. Максимальное давление 10 Бар.
     Ниже приведена типовая схема включения дифференциального клапана.
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