          Антиизвестковый нейтрализатор RBM
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Нейтрализатор известковой накипи или антиизвестковый магнит предназначен для предотвращения образования известковых отложений на внутренней поверхности труб, которые могут полностью или частично блокировать систему и ускорить коррозию металлических элементов. Применять нейтрализатор можно как для систем отопления, так и для водоснабжения. Нейтрализатор продлевает срок службы бытовой техники контактирующей с водой, - стиральных и посудомоечных машин, чайников, устраняя накипь на нагревательных элементах. Свойства воды, подвергающейся магнитной обработке, изменяются – она становится «мягкой», более прозрачной и приятной на вкус. 

      В системах отопления известковые отложения (накипь) – результат естественного содержания в воде карбоната кальция. В жесткой воде кальций имеет твердую, кристаллическую структуру. Под воздействием поляризованных магнитных полей кристаллы разрушаются и преобразуются в арагонит – нейтральное вещество, имеющее мучнистую консистенцию, которое растворяется и выводится с потоком воды. Непрерывное действие нейтрализатора препятствует повторному формированию кристаллов кальция. Применение в системах отопления самопромывных фильтров позволяет периодически удалять скопившиеся отложения. Линейка выпускаемых нейтрализаторов от 0,5 до 4 дюймов позволяет их применение, как для бытовых, так и для производственных нужд. 
       Некоторые химические элементы, присутствующие в моющих средствах для посудомоечных и стиральных машин, могут вступать в реакцию с кальцием и другими щелочными металлами, уменьшая антиизвестковый эффект. В этом случае следует поменять моющее средство, так, чтобы достигнуть полной отдачи. 
     Всегда устанавливать самопромывной фильтр "РБМ" после оборудования, на выходе из теплообменников и котлов и на возвратную трубу в системах закрытого типа.

      Нейтрализатор состоит из кольцевых постоянных магнитов с постоянной полярностью и постоянным магнитным полем. Во избежание непосредственного контакта с водой внутренняя поверхность магнитов защищена пластическим пищевым полимером.
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При монтаже следует избегать присутствия блуждающих токов и наличие вблизи электрооборудования и электропроводки.
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