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                              ОПИСАНИЕ











Ассортимент JET-LINE включает регулировочные клапаны, которые используются для подключения потребителей, где тепловая  мощность  каждого отдельного элемента на выходе (радиаторы и кондиционеры) составляет  1,0 – 1,7 kВт. 


Вентили  выпускаются  в  следующих  вариантах:


-   Соединение для стальных труб с  резьбой  3/8” или ½”


-   Соединение для медных труб с соединением ½” стандарта RBM 


- Соединение под пайку с  минимальным допуском , для гарантированной спайки  -     особой «тщательности».


-    Соединение 3/8” – ½” -  В виде   накидной   гайки    с системой  быстрого  монтажа  «fast-system” (патент RBM).


 


    Внимание: Для регулировки вентилей  используйте специальный ключ с рукояткой .





В системах под пайку применяются системы с электрическим цанговым патроном и индукционным нагревом.Это избавляет от перегрева компонентов гидравлической системы.



































































































































Соединение  под  пайку ( для  меди)





Соед. для медных труб





Соед. для стальных труб











�











1. ключ с квадратной ручкой


2. ключ для  резьбовых гаек  стандарта   RBM ch=24


3. ключ для настройки держателя (рукоятка вентиля)


4. резьбовые соединения  резьбой стандарта  RBM
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Соединение:


Клапан		d= 3/8” – 1/2”


Труба  	d= 12-14-15








Соединение:


Клапан 	d= 3/8” – 1/2”


Труба	d= RBM:  12-14-15





Соединение :


 Клапан 	d =  3/8”  - 1/2”


Труба 	d =  3/8”  - 1/2”
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Аксессуары








    Особенности:


a – в варианте «соединение для стальной трубы» резьба1/2” трубная внутренняя;


b – в варианте «соединение для медной трубы» для фитингов с резьбой стандарта  RBM de= 10-12-14-15.


C – в варианте «соединение под пайку» допускается использование  медной  трубы диаметром  de= 12-14-15 мм,  с допуском  0,05-0,1 мм (норматив: 0,02-0,2 мм). 











Общие:





- Корпус из латуни P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705-65 по технологии горячего прессования.


- Уплотнительная прокладка: эластомер этилен-пропилен и эластомер нитрил.


- Ручка из противоударного пластика ABS.


- Наружная отделка: сатинирована и     никелирована.


- Рабочая температура макс. 110°C


- Давление 1000кПа (10 бар) 


- Соединения 3/8”-1/2” трубная резьба с системой быстрого монтажа Fast-System   (для предотвращения протечек)


- Вентили с микрометрической регулировкой.


- Варианты: угловые и прямые.
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Характеристики
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