    Инструкция по монтажу и эксплуатации дегазаторов Vasa
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     Дегазаторы Vasa предназначены для удаления воздуха и газовых смесей из теплоносителя, образующихся в процессе эксплуатации. Основной задачей систем дегазации является ликвидация воздушных пробок, препятствующих циркуляции теплоносителя. Кроме того, наличие растворенных газов влечет образование слабокислотных соединений, которые вызывают ускорение коррозии внутренней части труб и других элементов гидравлической схемы. 

     Монтаж дегазаторов производится с помощью специального инструмента позволяющего избежать их внешнего повреждения.  Не следует закручивать дегазаторы с помощью газовых ключей.
     Особенностью конструкции дегазаторов Vasa является наличие воздушной камеры, которая не позволяет воде, находящейся в корпусе, контактировать с механизмом выпуска воздуха. Именно эта особенность позволяет значительно повысить надежность работы устройства. Другим элементом, также повышающим надежность, является полнотелый поплавок из полипропилена. Именно поэтому он не может заполниться водой и не тонет в принципе. 
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Правильность работы дегазаторов определяется путем наличия конденсата находящегося на площадке вокруг выпускного клапана под защитным колпачком красного цвета. 

     Так как дегазатор работает в автоматическом режиме, то не допускается вручную выпускать весь воздух из воздушной камеры до появления воды из клапана. Именно эта ошибка часто ведет к тому,  что клапан засоряется и не полностью закрывается. В результате чего клапан начинает постоянно «травить» и пропускать воду.
