                 Редуктор давления поршневой RIS
[image: image1.wmf]     Редуктор давления предназначен для понижения давления воды перед конечным потребителем. Диапазон регулировки от 0,5 до 4 Бар обеспечивает устойчивую работу бытовых сантехнических систем и позволяет выбрать необходимую величину. Заводская установка в 3 Бара является европейским стандартом, который при необходимости можно изменить путем вращения регулировочного ключа. Вращение по часовой стрелке увеличивает давление на выходе редуктора,  против – уменьшает. Максимальное входное давление 15 Бар. Устройство предотвращает от разрушения конечные водоразборные устройства, гибкие подводки и соединительные фитинги при гидравлических ударах во внешней  системе, а также минимизирует расход воды. В случае разрыва гидравлической системы степень  затопления значительно снижается 
     Редуктор давления серии RIS, является упрощенной версией редукторов серии Rinoxdue. Благодаря уменьшению металлоемкости снижена стоимость изделия более чем на 10%.  А уменьшенные габариты позволяют встраивать его в ограниченное пространство. Размеры подключения находятся в пределах от 3/8 до 3/4  дюйма. Габаритные размеры представлены ниже:
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      Выбор редуктора по производительности производится в зависимости от  максимального потребления воды из внутренней системы. Если давление между входом и выходом превышает 2,5 , то во избежание явления кавитации (разрыв целостности струи) и появления шумов рекомендуется двухступенчатое понижение давления, то есть последовательное соединение редукторов.
      Принцип действия редуктора основан на преодолении сопротивления пружины давлением воды.
