                                  Реле протока РБМ
[image: image1.png]TPy ycTaHoBKe pene peKomeHayeTes coBMioaaTs creaylole npasma:

* DUKCHPOBATL Ha LUTOKE e HAMBONIEE MPUTOAHYI0 NS KOHTPOS XUAKOCTI MIACTUHKY, BLIBPaHHYIO U3 HAGOPA UH-
CTPYMEHTOE. OLieHKa 3HA4EHIS KOHTPONMPY EMOr0 MOTOKA AOMKHA BXOAMTE B 0GRACTE HAGTROMK Perte.

+YCTaHaBAVEATE Pe/le M0 BOSMOXHOCTY HA FOPHIOHTANILHO PACTIONOXEHHEIE TPYGE C KNEMMHOM KOPOSKOH, NoBepHY-
Ol BBEPX M BOSMOXHOCTLI0 OBECMEHEHIA OPTOrOHAEHOCTH MOTOK 1 PAGOHElt MAACTHHI

*YCTaHaRAVEaTL PENle Mo BOIMOXHOCTH AAEKO OT MaMEHEHWI HAMPABNIEHWS, APOCCENEH, OPTaHOS PErynMpORKM 1

MIPEPLIBAHIS G LENLIO USGEXATE SABXPEHMIT, KOTOPLIE MOTYT MOBAMATE HA PAGOTY 0GOPYAOBAHNA. PeKOMeHIyeMbie
PACCTORHIS BLILLIE 1 HIKE PENie, YHNTLIBAS BCE CyHaliHOCTM, pasts! SD.

Y4eCTE HanNpagneHyie NoToKa Mo CTPEKe Ha Kopnyce pene

«HacTpOiiKa BHYTPEHHEr0 MUKPOMPEPLIBATENA PENe OCYULECTBANETCS G MGMONL30BAHMEM CIELIMANBHOTO PEry MpYIo-
LLIEr0 BUHTA, MOMELLLEHHOTO B HEMOCPEACTEEHHOM GANZ0CTY OT KNEMMHO# naHenu

Pene noToka, Kak MPasuo, NoCTABNSETCS © MMHUMATHOR PEry.IMpoBKol Mo pacxoay.




     Реле протока предназначено для контроля  скорости движения потока жидкости в системе. В некоторых случаях для безопасной работы системы недостаточно контролировать только давление и температуру. В системах отопления и, особенно, в охлаждающих системах необходимо следить за наличием движения теплоносителя. Резкая остановка теплоносителя в системе по какой-либо причине из-за тепловой инерции приводит к перегреву топки котла, а это влечет за собой, как правило, капитальный ремонт. В системах охлаждения, резкая остановка хладагента приводит к перегреву и к выходу из строя охлаждаемого объекта. Поэтому необходимо отслеживать тенденцию к снижению скорости потока и проводить своевременное отключение. 

      Принцип действия устройства основано на отклонении металлического «язычка» под воздействием скоростного, т.е. динамического напора жидкости, который прикрепляется к реле. При отклонении на определенный угол срабатывает концевой микровыключатель, который включается в электрическую схему автоматики котла или другого устройства. Угол срабатывания зависит от установочной регулировки. Регулировочный винт находится в корпусе реле. Срабатывание реле может быть как по минимальному напору, так и по максимальному. В зависимости от диаметра трубы, в которую монтируется реле, выбирается и соответствующая рабочая пластина (язычок). Набор пластин имеется в комплекте реле протока.
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PaGosas MnacTHHa, KOTOROH CHAGXeHO 0GopyAoBaHIE
BOSMOXHOE COBIMHEHHE NNACTHHK G TRYGOMPOBOAOM
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MNorpyauTs AnacTuky & TpyGy Ha 5-8
M. Ecrn HeoGX0aMMO, B Criysae
OCAAKI G HATATOM, Cpe3aTs YacTh
paGoseit MnacTuHL! A0 yoTaHoBNeH-
Horo pasmepa. Pene, MOHTUpyeMbIe
Ha TpyGonposoas anameTpom ot 4"
10 8", MOFYT GLITb GHAGXEH KOPOT-
KO# MM ANMHHO# NnacTuHON. na
BLi60pa noaxoAAuLe NnacTMHE!
cBepETeCt G CooTBETCTRYIOWEH rPa-
oii TaGanus "Tnapasnueckie xa-
paKTepucTIkIA". OLietka HakeHns
KOHTPONMPYEMOTO NOTOKa AOMKHA
BXORMTE B O6NACTE HACTPOMKY pene.
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YCTaHOBKa pene Ans 3aLmTH TENNosoro
060pyAcBatks MOLIHOCTEIO Gonee 35 KBT
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