            Реле давления с ручной регулировкой РБМ
[image: image1.png]Knemmrag kopobka ¢ GMMoNapHLIMI KoHTaK-
Tamn

HOPMA/ILHO SaMKHY TLIE KOHTAKTH

TP AOCTVXEHUN YCTAHOBNIEHHOTO AaBneHna
PASMLIKAIOTCR KOHTAKTE GUMOAAPHOTO Mpe-
puigatens. Mocneaylolee sambikaHme KoH-
TAKTOB BLINONHAETCA BPY-Hylo. 119 ambiKa-
HW9 NOAOXAATE, MOKa AGBIEHME HE CHIRMTCS
Ha 40 KTla HIXE YCTAHOENEHHOTO SHaNEHNS.
Vcnonksosars kowtakt F1-F2, 4to6el samk-
HYTb SMIEKTPUECKYIO UM C ABYTMMIA MPEao-
XPaHNTENLHLIMU SNEKTPYHECKMH YOTPORCT-
Bamy (pene noToka, TepMocTaToM 1 T.4.) Mo-
nonk3osat koktakt N1-N2 ana ynpaenewms
ONTUKO-aKYGTUHECKOl CUTHANM3aLMER TPe-
soru.
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    Реле давления с ручной регулировкой предназначено для установки в гидравлических системах закрытого типа и служит для контроля давления в системе. Реле настраивается таким образом, чтобы срабатывание происходило до того, как сработает предохранительный клапан. Контакты реле подключаются к электрической схеме подключенного оборудования и служат для разрыва цепи. После срабатывания пуск реле возможен только после нажатия кнопки разблокировки. Выбор реле определяется значением настройки предохранительного клапана, либо максимальным значением рабочего давления наиболее конструктивно слабого гидравлического компонента. Эти значения должны находиться в диапазоне настройки реле давления.  Диапазон регулировки находится в пределах 1-5 Бар. Реле применяется, главным образом, для контроля давления в генераторах тепла. Устанавливается реле, как правило, в схему блокировки работы горелки, работающей на жидком или газообразном горючем. Заводская настройка реле 3 Бара. 
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     При установке реле давления рекомендуется соблюдение следующих условий:
- Устанавливать реле желательно горизонтально, соединением книзу. Не устанавливать реле перевернутым.

- Напрямую связать с самой высокой частью корпуса котла, если конструкцией предусмотрено муфтовое соединение, либо монтировать на подающей трубе в пределах одного метра от котла.

- Не встраивать запорный вентиль между реле и системой.

- Регулировка осуществляется при помощи специального винта. Значение настройки отображается на градуированной шкале сбоку корпуса.
- Желательно монтировать между реле и оборудованием амортизирующее устройство во избежание действия на реле температуры и вибрации.
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