                   Линейный дегазатор  SAS         
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      При работе систем отопления из теплоносителя постоянно выделяются растворенные газы, такие как хлор, азот, кислород и др. Наличие в трубопроводах газов приводит к завоздушиваниям системы и отказу в работе. В других случаях  соединение различных газов приводит к  кислотным образованиям, которые в свою очередь губительно воздействуют на внутреннюю поверхность труб, приводя их к интенсивной коррозии. Линейный дегазатор устанавливается на горизонтальных участках и служит для отделения из жидкой среды растворенных газов и последующего их удаления. Иногда эти устройства называют воздухоразделитель—удалитель. Так как большинство воздухоудалителей устанавливается на вертикальные участки, где воздух скапливается естественным образом, то при отделении (сепарации) на горизонтальных участках устройство пришлось дополнять приспособлением для разделения воздуха и воды. Поэтому в корпусе сепаратора предусмотрено специальное расширение, где скорость потока резко падает, и из воды интенсивно выделяются пузырьки воздуха, которые оседают на специальном картридже. По мере скопления они поднимаются вверх и собираются в воздушной камере. Уровень воды в воздушной камере опускается и когда доходит до определенного уровня происходит открывание клапана системы воздухоудаления. Под давлением воды воздух выходит наружу и уровень воды поднимается. При достижении верхнего уровня клапан закрывается и происходит повторный цикл сбора воздуха. 
     Устройство работает очень надежно благодаря конструктивным особенностям. Во-первых, поплавок из полипропилена является полнотелым и в принципе не может утонуть. Во-вторых, благодаря большой воздушной камере устройство выпуска воздуха никогда не контактирует с водой и не может загрязниться. Поэтому устройство успешно работает без обслуживания 8-10 лет. Для контроля за правильной работой устройства достаточно снять защитный колпачок и посмотреть на площадку вокруг выпускного клапана. При нормальной работе на поверхности площадки наблюдается наличие конденсата.
      Дегазатор выпускается с размерами подключения от 0,5 до 2 дюймов. Максимальная температура среды 100 градусов по Цельсию. Максимальное рабочее давление 6 Бар, испытательное – 16 Бар.
Ниже приведен рисунок, показывающий работу устройства. 
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Типовая схема подключения.
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