                Гидравлический сепаратор RBM
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      Гидравлический сепаратор или гидравлическая стрелка, предназначен для гидравлической развязки первичного (котлового)  контура и вторичного контура потребителя, то есть для создания независимости работы контуров. Другими словами, гидравлический сепаратор снимает взаимное влияние циркуляционных насосов различных контуров. Кроме того, устройство служит для осаждения, скопления и слива загрязнений, находящихся в теплоносителе, а также для автоматического удаления растворенных газов. На сепараторе предусмотрены штуцера для установки шарового крана для слива загрязнений и устройства для воздухоудаления, а также для подключения расширительного бака и приборов контроля параметров системы (давления и температуры). Гидравлический сепаратор еще называют коллектором малых перепадов давления. Принцип действия устройства состоит в том, что при пониженном разборе теплоносителя во вторичном контуре, по причине срабатывания различных терморегулирующих устройств, часть невостребованного теплоносителя возвращается в обратную магистраль котлового контура по стрелке, которая в этом случае играет роль своеобразного байпаса. Если вторичный контур полностью остановлен, то теплоноситель будет продолжать циркулировать  в котловом контуре. В этом случае стрелка будет являться своеобразным шунтом вторичного контура. Понять суть процессов происходящих в системе хорошо помогает иллюстрация схемы с использованием эпюр давления.
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Установка сепаратора для разъединения двух контуров исключает взаимное влияние двух насосов на разных контурах путем потенциального разделения первичного и вторичного контуров. Это возможно благодаря обнулению давления двух насосов, которое осуществляется при помощи резкого расширения потока в сепараторе. Поток из одного контура может по инерции перемещаться к вытяжке другого контура, или замкнуться на собственную вытяжку в случае частичного или полного сокращения подачи в одном из контуров. Это свободное перемещение происходит без всякого нарушения условий работы обоих контуров благодаря быстрому понижению давления, когда потоки проходят через сепаратор. 
     На рис.3 представлена установка сепаратора как разъединителя между стояками и питанием автономных тепловых зон. Такое решение позволяет вторичному контуру, питающемуся от стояка, не испытывать  влияние теплового оборудования. Напор вторичного контура гарантирует доставку теплоносителя до сепаратора.
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