                 Термостатический смеситель RBM
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Регулировка от 30 до 55 °C

Размеры:   1/2” и  3/4”

Tмакс.= 85 °C; Pмакс.= 900 kPa
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корпуси из латуни
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Пружина из нерж. стали 

AISI 304

Горячая вода

Холодная

вода

Смешанная
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Ручка управления


       Термостатический смеситель предназначен для смешивания горячей и холодной воды и подачи в сеть потребителя воды с установленной температурой. Устройство отрабатывает изменение давления на входе со стороны горячей или холодной воды практически мгновенно и выдает на выходе строго установленную температуру. Таким образом, человек избегает такого известного всем неудобства, как изменение температуры воды под душем в ванной, когда кто-то крутит краны на кухне. Быстрота срабатывания устройства обусловлена применением термостатического элемента с воском и медным порошком. Смеситель позволяет регулировать температуру от 30 до 55 градусов по Цельсию. Термостатические смесители применяются как для санитарных нужд, как и для систем отопления. В частности, очень удобно использовать устройство при эксплуатации теплых полов. При использовании смесителя для санитарных нужд необходимо устанавливать линию рециркуляции, для того чтобы не образовывалось застойных зон. Для нормального функционирования устройства необходимо чтобы соотношение давлений горячей и холодной воды на входах не было больше двух. Для приготовления воды с большим расходом и разветвленной сетью, предназначенной для душевых спортивных залов  можно использовать устройство с повышенной мощностью серии 656, позволяющего подключать до 100 точек водоразбора. Обычно в таких схемах используют линию рециркуляции для того, чтобы не образовывалось застойных зон в тупиковых участках.
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Ниже приведена типовая схема установки такого термосмесителя:
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