                      Узлы нижнего подключения РБМ
                 для однотрубных и двухтрубных систем  
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     Узлы нижнего подключения предназначены для соединения радиаторов секционного типа со скрытыми трубопроводными системами, расположенными в нишах стен, либо в техническом подполье. Такое расположение труб улучшает дизайн помещения и увеличивает его полезную площадь. Узлы выпускаются двух видов: для однотрубных систем, когда отопительные радиаторы соединяются последовательно, и для двухтрубных, когда соединение параллельное. При последовательном соединении радиаторов температура теплоносителя уменьшается по мере его продвижения, поэтому степень нагрева радиаторов различна. Для уменьшения разницы нагрева радиаторов предусмотрена температурная компенсация, которая осуществляется путем перепуска 50% теплоносителя помимо радиатора через встроенный байпас.
Вентиль 50% для однотрубной системы
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Макс. давление : 10 бар;  Температура макс. : 110°C
При параллельном соединении температура носителя приходящего к радиаторам одинакова, поэтому необходимость температурной компенсации отпадает и поэтому узел не имеет перепуска. 

Вентиль двухтрубной системы 100%







Макс. давление : 10 бар;  Температура макс. : 110°C
Кроме того, в корпусе узла имеется встроенный настроечный регулятор, который позволяет ограничивать объем проходящего через радиатор теплоносителя.
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50% воды поступает в радиатор





Соединительный фитинг





Регулировка





Бай-пасс 50%





Вход воды





Вставка из латуни для пропуска обратного потока воды





Обратно поступающая вода из радиатора
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