         Ручные регулировочные и настроечные вентили RBM
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     Современные отопительные системы на радиаторах имеют, как правило,  два регулировочных элемента один из которых монтируется снизу и называется настроечным, а другой сверху и называется регулировочным. Настроечный вентиль служит для ограничения максимального протока теплоносителя через радиатор. Настройка этого вентиля производится специалистом один раз согласно указаниям проекта и закрывается специальным колпачком. Регулировочным вентилем  производится регулировка теплового режима радиатора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины определенной настроечным вентилем. Такой принцип регулирования с использованием двух элементов позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

     Регулировочные устройства выполнены из высококачественных материалов и имеют устройство быстрого монтажа RFS, предназначенное для соединения с радиатором без применения уплотнительных материалов. Устройство RFS позволяет значительно увеличить скорость монтажа  и улучшить качество сборки. 
    Корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, герметичные  уплотнения из эластомера, уплотнения  RFS из тефлона, наружное покрытие: сатинирование и никелирование. Ручка вентиля выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилей: 3/8 – 1 ¼  ”. Системой быстрого монтажа комплектуются только вентили 3/8 и ½  дюйма.  По конструкции вентили делятся на прямые и угловые. Их применение определяется условиями подключения. Максимальная температура использования 110 °С. Максимальное рабочее давление 10 Бар.  
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