  Труба RBM TITA-FIX PеXb-Al-PеXb
• Сварка алюминия внахлест с продольным швом.
• Прочность на разрыв сварного шва при температуре воздуха 20ºС - от 2400 до 3000 N.
• Прочность на разрыв трубы при температуре воды +20ºС - до 90 атм.
• Прочность на разрыв трубы при температуре воды + 95ºС - до 50 атм.
• Максимальная  рабочая температура трубы +95ºС
• Рабочее давление при максимальной рабочей температуре - 10 атм.
• Рабочее давление при температуре воды +20ºС -  20 атм.
• Допустимая максимальная температура при аварийных ситуациях в течение короткого времени +110ºС.
• Долговечность (при рабочих параметрах  системы) - 50 лет 

Техническое описание трубы

Полиэтилен-сшитый вид B 

температура плавления - 220°C 
степень сшивки - 65% 
термоэластичный 
рабочие темп.режимы от -50° до 95°С 
высокая устойчивость к воздействию химических реагентов 
устойчивость к коррозии 
не горюч (темп.распада 400°C)
не токсичен 
 

Алюминий 

лента толщиной от 0,25 до 0,35 мм (в зав.от диам трубы) 
прочность на разрыв поперёк ленты от 1700 до 2100 Н 

Сварка алюминия - внахлестку с продольным швом 
Тепловое расширение трубы при темп. 120°C - 0,1% 
Кислородонепроницаемость - 100 % 
Прочность на разрыв сварного шва при темп. воздуха 20°C - от 2400 до 3000 Н 
Прочность на разрыв при темп. воды 20°C - до 90 атм. 
Прочность на разрыв при темп. воды 95°С - от 40 до 55 атм. 
Долговечность - 50 лет 
Морозоустойчивость - до -50°C 
Допустимая рабочая температура воды - 95°C 
Допустимое давление при темп. воды 95°С - 10 атм. 
Допустимая максимальная температура при аварийных ситуациях в теч. короткого времени - 110°С. 
Шероховатость - 0,004 мм 
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