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	гамма    продукции

	

	Отводы для подачи горячей воды санитарно-технического назначения
	Отводы для подачи холодной  воды санитарно-технического назначения *
	коды
	Положение и защита клапанов открытия/закрытие основных линий

	3
	5
	967.00.00
	Открытие/закрытие дроссельного типа; кассета с внешней рукояткой на крышке

	
	
	967.00.10
	Открытие/закрытие с помощью отвертки; кассета без рукоятки

	
	
	967.00.20
	Открытие/закрытие дроссельного типа; кассета с внешней рукояткой на задней стороне кассеты*

	4
	6
	903.00.50
	Открытие/закрытие дроссельного типа; кассета с внешней рукояткой на крышке

	
	
	903.00.60
	Открытие/закрытие с помощью отвертки; кассета без рукоятки

	
	
	903.00.70
	Открытие/закрытие дроссельного типа; кассета с внешней рукояткой на задней стороне кассеты*

	

	Соединения основных линий
	
Соединение Euroconus (G¾II ISO 228) для труб из меди, полиэтилена 
либо из  металлопластика ; межосевое расстояние 50 мм.

	Соединения вторичных линий
	
Соединение RBM Standard (W24,5 x 19F) для труб из меди, полиэтилена 
либо из металлопластика ; межосевое расстояние 37 мм.

	
	

	Максимальная рабочая температура
	
95°C

	Максимальное рабочее давление
	
1000 кПa (10 бар)

	
	

	Минимальная глубина для установки в проемах 
	
80 мм  (благодаря уменьшенной толщине монтажного шкафа : 70 мм)

	
	


	вспомогательные соединения

	

	Соединение EUROCONUS

(Основные линии)
	Код
	Для трубы из:
	Код
	Соединение RBM STANDARD
(боковые отводы)
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	263.1X.20

361.1X.00
	Меди
	41.1X.20

602.1X.00
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	217.XX.X0

123.XX.00
	Полиэтилена
	71.XX.X0

122.XX.00
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	224.XX.X0

963.XX.30
	Металлопластика
	70.XX.X0

826.XX.X0
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	-
	-
	Пробка для неиспользованных линий
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	*
на передней части кассеты с открытой крышкой

	


	описание

	

	RBM - Saniblock® представляет собой коллектор для подачи горячей и холодной воды санитарно-технического назначения.

Выполнен единым блоком на две основные линии с соединениями  стандарта EUROCONUS (со встроенными клапанами открытия /закрытия) и с боковыми отводами количеством от 8 до 10 со стандартными соединениями RBM (5 для подачи холодной воды 
	и 3 для горячей воды , либо 6 для подачи холодной воды и 4 для горячей воды).

Изделие поставляется в комплекте с инспекционной кассетой со съемной крышкой и с защитой для операций покраски.

Монтаж встроенного оборудования.


	Размеры
                                                     От 71 до 86 мм
                                                    Соединения вторичных отводов

                                                   (  стандарт резьбы RBM )
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Регулировка на 15 мм
                                                                     Соединения основных линий
                                                                    (Euroconus)


	

	Характеристики конструкции
	
	Технические характеристики

	
	
	
	
	

	Корпус коллектора
	Никелированная (внешне) латунь 
	
	Максимальная рабочая температура (Saniblock®)
	95°C

	Уплотнения
	Этиленпропиленовый эластомер
	
	Максимальное рабочее давление (Saniblock®)
	1000 кПa

	Ручка (если имеется)
	Противоударный ABS-пластик
	
	Минимальная глубина для установки в нишах
	80 мм

	Шкаф
	Противоударный  ABS-пластик
	
	Назначение:  

санитарно-техническое

	
	
	
	
	

	Соединения для основных линий
	EUROCONUS (G¾II ISO 228)
	
	Патент RBM N°:
TO2005U000070

	Соединения для вторичных линий
	RBM STANDARD (W24,5 x 19F)
	
	

	
	
	
	


	Схема монтажа  SANIBLOCK®

	

	Вариант с запорными вентилями  с рукоятками на крышке  монтажного шкафа  (код 903.00.50; 967.00.00)

	

	Установите  Saniblock® (2) в соответствующее гнездо внутри шкафа (1). Прикрепите устройство к шкафу, завернув два винта-самореза (3), установите защиту от штукатурки (4) и проведите соответствующие операции заполнения проемов. По их завершении удалите защиту (4) закройте кассету крышкой (5) с помощью ключа RBM, входящего в комплект поставки. Установите защитные колпачки запорных  вентилей  (6).

Примечание: следует помнить, что при ремонте в случае необходимости, как показано на рисунке, запорный  вентиль снимается со Saniblock® вручную (снять пластиковую ручку и отвинтить узел трубчатым ключом CH 17).
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	Вариант с запорными вентилями с  регулировкой под  отвертку (код 903.00.60; 967.00.10)
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	Установите  Saniblock® (2) в соответствующее гнездо внутри шкафа (1). Прикрепите устройство к шкафу, завернув два винта-самореза (3), установите защиту от штукатурки (4) и проведите соответствующие операции заполнения проемов. По их завершении удалите защиту (4) закройте кассету крышкой (5) с помощью ключа RBM, входящего в комплект поставки.
Примечание: следует помнить, что при ремонте в случае необходимости, как показано на рисунке, запорный вентиль снимается с корпуса Saniblock® вручную (трубчатым ключом CH 17).

	
	

	Вариант с запорными вентилями с рукоятками  на тыльной стороне монтажного шкафа  (код 903.00.70; 967.00.20)

	

	Нажав на тыльную стенку монтажного шкафа  (1), освободите гнезда для прохода запорных  кранов. Установите  Saniblock® (2) в соответствующее гнездо внутри шкафа (1). Прикрепите устройство к шкафу, завернув два винта-самореза (3), установите защиту от штукатурки (4) и проведите соответствующие операции заполнения проемов. По их завершении удалите защиту (4), закройте шкаф крышкой (5) с помощью ключа RBM, входящего в комплект поставки. Установите защитные колпачки запорных  вентилей (6).

Примечание: Следует помнить, что при ремонте в случае необходимости, как показано на рисунке, запорный  вентиль снимается со Saniblock® вручную (снять пластиковую ручку и отвинтить узел трубчатым ключом CH 17).
Следует помнить, что монтаж и демонтаж изделия осуществляются приснятой крышке  монтажного  шкафа, а манипуляции с кранами следует проводить с другой стороны стены или проема.
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	вспомогательные соединения
соединения   EUROCONUS (основные  линии)

	

	Код 
	Описание
	Для трубы внешним диаметром  

[мм]
	Кол-во шт.
	Тип  трубы

	

	263.1X.20
	[image: image20.jpg]Sa




	 Резьбовое соединение. Никелированная гайка и латунное обжимное кольцо; прокладка из нитрила; макс. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	Ø 12 и Ø 15
	10
	Отожженная медь

	361.1X.00
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	Резьбовое соединение. Никелированная гайка и латунное обжимное кольцо; прокладка из нитрила; макс. температура  95°C; макс. давление 10 бар 
	от Ø 10 до Ø 18
	20
	

	

	217.1X.X0

217.2X.X0

123.XX.00
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	Зезьбовое соединение. Никелированная гайка и латунное обжимное кольцо; прокладка из нитрила; макс. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	от Ø 12 до Ø 21
	10
	Полиэтиленовая

труба 

	

	224.1X.X0

224.20.X0
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	Резьбовое соединение. Никелированная гайка , латунное обжимное кольцо; прокладка из нитрила; макс. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	от Ø 14 до Ø 20
	10
	Металлопластиковая 
Труба 

	963.1X.30

963.2X.30
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	Пресс-фитинги. Корпус из никелированной латуни; уплотнения из EPDM; обжимная втулка из нерж. стали; диэлектрический стопорный колпак из ПЭ; макс. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	от Ø 16 до Ø 26
	10
	


	Вспомогательные соединения
соединения   стандарта  rbm 
                                                                               (боковые   отводы)

	

	Код 
	Описание
	Для трубы внешним диаметром  

[мм]
	Кол-во шт.
	Тип  трубы

	

	41.1X.20
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	Резьбовое соединение. Никелированная гайка и латунное  обжимное кольцо; прокладка из нитрила; максим. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	от Ø 10 до Ø 16
	20
	Отожженная медь

	602.1X.00
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	 Резьбовое  соединение. Никелированная гайка и латунное обжимное кольцо; уплотнение из нитрила; максим. температура  95°C; макс. давление 10 бар. Патент n°TO2001U000071
	от Ø 10 до Ø 16
	20
	Медь  отожженная *или необработанная в штангах

	

	71.1X.X0

71.20.X0

122.XX.00
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	Резьбовое соединение. Никелированная гайка, обжимное кольцо и сердечник из латуни; уплотнительные кольца из нитрила; максим. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	от Ø 10 до Ø 20
	10
	Полиэтиленовая

труба 

	

	70.1X.X0

70.20.X0
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	Резьбовое соединение. Никелированная гайка и латунное обжимное кольцо; прокладки из нитрила; макс. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	от Ø 12 до Ø 20
	10
	Металлопластиковая
труба

	826.1X.X0

826.20.X0
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	Пресс-фитинги. Корпус из никелированной латуни; уплотнения из EPDM; обжимная втулка из нерж. стали; диэлектрический стопорный колпак из ПЭ; максим. температура  95°C; макс. давление 10 бар
	от Ø 14 до Ø 20
	10
	

	

	42.00.00
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	Боковая гайка-заглушка. Корпус из никелированной латуни; прокладка из PTFE; макс. температура 110°C; макс давление 10 бар
	-
	20
	Заглушка для неиспользованных линий

	*
Можно использовать трубы  из латуни, мягкой стали, нержавеющей стали .


	(
	Компания RBM оставляет за собой право вносить улучшение и изменения в описываемое изделие и в соответствующие технические данные (представленные исключительно ради примера) в любой момент и без оповещения об этом; всегда консультируйтесь с инструкциями, прилагаемыми к поставляемым устройствам; настоящая техническая карта может помочь, если  инструкции эти являются слишком схематичными. RBM не несет никакой ответственности за полученные результаты, а также за использование изделий в явном противоречии с существующими патентами. Наша техническая служба всегда готова разрешить любые сомнения и проблемы и дать необходимые уточнения.
	


RBM Spa
25075 Наве (Брешия) Италия

Ул. С. Джузеппе, 1

Тел. 030-2537211, факс 030-2531798

Код�
Кол-во линий�
B�
H�
B 1�
H 1�
�
967.00.X0�
3 горячие


5 холодных�
211�
244�
236�
269�
�
903.00.X0�
4 горячих


6 холодных�
211�
281�
236�
306�
�
�
Шкаф �
Крышка�
�






патент RBM №° TO2005U000070
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