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Панель RBM KILMA -FORM  модифицирована по отношению к предыдущей модели:

· Улучшены технические характеристики
· Внесена новая геометрия, позволяющая обеспечить лучшую устойчивость и опору на стяжке, а также упрощает укладку труб.
Новые панели RBM KILMA-FORM изготовлены согласно норме UNI-EN 13163:2003 (теплоизоляторы для строительства- изделия из вспененного полистирола заводского изготовления  ).
	Производственный    ассортимент    и   технические   характеристики

	

	Код
	Полезная площадь
	Плотность
	Проводимость
	Сопротивление
	Вес
	Толщина 
	Панелей  в упаковке
	Полезная площадь  упаковки

	
	
	δ
	λ
	σ10
	
	Изоляция S
	Размер H
	
	

	
	[мм]
	[кг/м3]
	[W/mK]
	[Кпа]
	[кг]
	[мм]
	[мм]
	-
	М2

	734.15.12
	1200 x 800
	30
	0,035
	190
	0,68
	15
	40
	18
	17,28

	734.25.12
	
	
	
	
	0,99
	25
	50
	12
	11,52
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	Текст внутри левого рисунка: фигурные шипы   для крепления труб имеют квадратную форму. Квадратным шипам предшествует цилиндрическая часть высотой 5 мм для обеспечения опоры трубы, закладываемой между шипами: это позволяет до минимума сократить площадь контакта трубы с изолирующей панелью и уменьшить потери тепла. 
Надпись внутри правого рисунка: Выпуклости для обеспечения лучшей опоры на стяжку.

	прочие характеристики

	

	Материал  панели
	Вспененный   полистирол с закрытыми  ячейками (EPS)

	Защитная пленка
	Пленка PS толщиной  150 μm; голубого цвета

	
	

	Номинальный возможный шаг  укладки труб между шипами  (ММ)
	50, 100, 150, 200, 250, 300

	Соединение с рядом укладываемой панелью такого же типа
	Посредством  соединения шип / паз

	 Габаритные  размеры
	1222 x 822

	Диаметр труб, применяемых для данной панели
	17 или 20   (мм)



	(
	Фирма  RBM оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в выпускаемую продукцию и в соответствующие технические данные в любой момент без всякого извещения потребителей: об этих изменениях даются пояснения в инструкции по эксплуатации  нового оборудования, поставляемого заказчику.
При возникновении каких-либо сомнений, проблем или неясностей наша техническая служба всегда находится в вашем распоряжении. RBM не несет ответственности за результаты установки и использования без соблюдения существующих инструкций и патентов. При любом сомнении обращаться в наш технический центр..
	





Bugne per un migliore


appoggio alla caldana





I rilievi sagomati per il fissaggio del tubo, hanno una geometria a base quadrata.


Tali rilievi sono preceduti da un cilindro alto 5 mm che serve per l’appoggio del tubo una volta incastrato tra le sagome: ciò permette di ridurre al minimo il contatto del tubo al pannello isolante e quindi consente una maggiore resa dell’impianto



































RBM Spa


Via S.Giuseppe, 1


25075 Nave (Brescia) Italy


Tel. 030-2537211  Fax 030-2531798


E-mail: � HYPERLINK "mailto:info@rbmspa.it" ��info@rbmspa.it� –www.rbmspa.it









































Scheda Tecnica CT734.0-0_02
RBM
Pagina 2 di 3

