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	Изолирующая  панель для систем теплых полов 
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	производственный  ассортимент

	

	Код
	Размеры панели
[мм]
	Классификация
(согласно 89/106/CEE)
	Толщина изолирующего слоя
[мм]
	Количество панелей в пакете
	Полезная площадь, покрываемая 14 панелями

	

	1053.30.02
	1265 x 615 x 30
	CS(10/Y)250*, Еврокласс E **
	30
	14
	10,5 м2


	описание

	

	Продукт RBМ Kilмa-Therм, это теплоизолирующая панель из экструзионного термостойкого полистирола, произведенного  без содержания CFC (хлорофторуглероды) и HCFC (хлорофторуглероды гидрогенаты).

RBМ Kilмa-Therм выполнены в соответствии с Евроклассом  E, марка CE и соответствует норме UNI EN 13164 приложение ZA.
Панель  характеризуется ровной и однородной поверхностью и имеет по периметру специальный профиль для плотного соединения с соседними панелями со всех четырех сторон.
 назначение
Панель RBМ Kilмa-Therм, имеет целью изолировать в тепловом отношении нагревательные элементы от остальных конструкций здания, для сокращения времени выхода отопительной системы на тепловой режим так, чтобы энергия концентрировалась только на излучающую стяжку, а не на инерционную массу здания.
Кроме этого продукт позволяет сократить до минимума прямой контакт нагревательных труб (при нагревании пола) с самими изолирующими панелями, вследствие чего повышается производительность отопительной установки.
	Применение
Панель RBМ Kilмa-Therм, в частности, пригодна для использования и в промышленных установках  где используются системы излучающего отопления с размещением элементов в полах (с размещением нагревательных труб в форме спирали).
Для правильной установки рекомендуется: Использование панелей с трубами Pe-Xc RBМ Kilмa-Flex диаметром 20 или 25 мм (код, соответственно: 464.20.X2 и 464.25.X2).
Для  анкерного крепления труб  может использоваться  двойная крепежная полоса (код 862.20.X0); для креплений в местах с большими нагрузками, предпочтительнее использовать сварную решетку для крепления к ней труб при помощи клипс (захватов) или полосовых хомутов (код 595.00.XX или код 470.00.02), а в случае установки в промышленных помещениях решетка для крепления клипсов может также служить основанием для сварной армирующей решетки.   (смотри бюллетень RBМ Kilмa).

· Применение уплотнения против проникновения влаги (уплотнитель  PE код: 778.20.02).


	*
Для нанесения деформации на величину 10% необходимо приложение давления более или равное 250 кПа (для более детальной информации смотри норму EN 826 e UNI-EN 13164).

	**
При направлении пламени  на поверхность и (если требуется по нормам испытания) к боковой части в течение   15 секунд, величина распространения огня не превышает 150 мм в вертикальном направлении от точки приложения пламени, через 20 секунд после момента воздействия  согласно норме UNI-EN 11925-2 происходит расплавление  и/или   отрыв отдельных частиц, но не происходит возгорания  основного материала и бумажного фильтра.


	ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	

	Номинальный шаг  для укладки и крепления труб
	Свободный (минимум 100 мм если используется решетка с фиксирующими клипсами и крепежные полосы RBМ)

	Присоединение к другим соседним панелям такого же типа
	На шлицах с  4 сторон

	Габаритные размеры панели
	1265 x 615
мм

	Полезная площадь после укладки
	1250 x 600
мм

	Полезная площадь, покрываемая 14 панелями Kilмa-Therм
	10,5
м2


	Толщина
	30
мм

	Диаметр труб, применяемых с панелями
	По выбору

	
	

	Пример расположения труб и основные размеры
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Passo libero

Con rete fissaclips RBM cod. 467.10.02

oppure con binari RBM cod. 862.20.X0

il passo minimo è 100 mm

Tubo RBM Kilma-Flex cod.464.2X.X2

Clip fermatubo RBM 

cod. 595.00.XX

Rete fissaclips RBM 

cod. 476.10.02

PANNELLO KILMA-THERM


	Размещение и количество клипс по усмотрению монтажника.

Чертеж совершенно примерный и дает общее представление об использовании клипс  для  крепления труб.

В местах вблизи  закругления труб ставятся крепежи чаще, а на самом закруглении клипса не ставится.
На прямых участках расстояние между местами крепежа больше, чем перед закруглением.

	Сечение и размеры ,  по месту крепления.
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Passo

Rete fissaclips

Clip di fissaggio tubo

Tubo RBM Kilma-Flex



	дополнительные данные

	

	Для того, чтобы регулировать  автономно температуру помещения, необходимо в каждой отдельной комнате  иметь один или несколько отдельных  обогревательных контуров.

	Трубы могут устанавливаться  на панелях  в форме спирали. Такой метод используется в большинстве случаев, так как это обеспечивает более равномерный обогрев площади (подающие и возвратные трубы могут размещаться по отношению друг к другу разными способами) и упрощает технологию введения в эксплуатацию (одно требование является безусловным: обязательны два поворота  на 180°, в том месте, где подающая ветвь превращается в возвратную).

Спираль может быть с постоянным шагом или с изменяемым: выбор свободный, но лучшим вариантом считается с изменяемым шагом, особенно в местах расположения окон или у наружных стен,  где наблюдается  повышенные теплопотери, где есть  необходимость  расположения труб ближе к этим местам. Кроме того, рекомендуется поддерживать больший шаг между трубами спирали в центре отапливаемой площади и меньший шаг по краям спирали.
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	технические характеристики

	

	Свойство
	Значение
	Норма

	Объемная масса (плотность) теоретическая*
	( 35
Кг / м3
	-

	Вес*
	( 0,8
Кг
	-

	Рабочая температура
	от -20°C  до +70°C (точка размягчения > 75°C)
	-

	Теплопроводность при  10°C
(статистическое значение 90/90 со сроком службы  25 лет)
	λD= 0,032
Вт / м K
	EN 12667

	Тепловое сопротивление
	RD( 0,90
м2 K / Вт
	-

	Сопротивление сжатию
	σ10, σм ≥ 250
KПa
Уровень CS(10/Y)250
	EN 826

	Прочность панели при соответствующем армировании стяжки ** (с учетом опоры панели 80% и давления на нее, равном 60% от σ10= 250 KПa)
	(120 KN/м2 ((12000 Кгf / м2)
	-

	Сжимающая нагрузка при постоянном воздействии***
	Уровень CC(2/1,5/50)106
	EN 1606

	Поглощение воды при погружении****
	Уровень WL(T)0,7
	EN 12087

	Поглощение воды  при диффузии
	Уровень WD(V)5
	EN 12088

	Сопротивление замерзанию/размораживанию*****
	Уровень FT2
	EN 12091

	Реакция на огонь
	Еврокласс “E”
	EN 13501-1

	Хранение
	Продукт хранить в местах удаленных от открытого огня, скрытых от прямых солнечных лучей во избежание деградации поверхности панелей и ухудшения других характеристик******.

	

	*
Плотность согласно новой  европейской норме UNI-EN 13164 не является  оцениваемым параметром характеристики. Плотность продукта это “диапазон значений” при которых гарантируется соответствие характеристик (в первую очередь механических). Поэтому этот показатель  взят по максимуму и не является  точным для определенного  изделия.

Теоретический вес рассчитан из объема панели V= 22500 cм3 (125 x 60 x 3 cм3) по теоретической плотности (35 Кг/м3).

**
Показатель дан по максимуму значения: рассчитан по значению σ10= 250 KPa, с учетом опоры на панель 80% и при давлении на нее равным 60% от σ10). Этот показатель  является приблизительным  и не указывает  на какие-либо ограничения в применении продукта.

***
Согласно определению по норме UNI-EN 13164, испытание на высокотемпературную ползучесть составляет не более 1,5% по вязкой ползучести под давлением и не более 
2% по общему уменьшению толщины при экстраполяции на  50 лет  при воздействии  заявленной нагрузки   106 KПa.

****
Указывает процентное отношение воды (к общему объему панели) поглощенной панелью при погружении  на  28 дней (более детально смотри норму UNI 12087). Иными словами панель во время испытаний  впитывает не более  160 cм3  воды
*****
Панель была подвержена режиму замораживание /размораживание, поглощение воды не более 1%, после циклов замораживание  /размораживание снижение нагрузки на сжатие составило 10% деформации (σ10), или же сопротивление сжатию (σм), по сравнению с сухим состоянием не больше 10% от начального значения (более подробно об испытаниях смотри нормы  UNI 12091, EN 826 e UNI-EN 13164)

******
Если при хранении продукт подвергается воздействию солнечных лучей, следует прикрывать его чехлом светлых тонов.



	нагревательная система: основные компоненты, используемые вместе с панелью

	

	код
	Описание

	

	778.20.02
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	Гидроизолирующая пленка из PE толщиной  0,2 мм. Бобина, 2 x 100 м

	476.10.02
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	Решетка для крепления клипс из оцинкованной стали сварная, с подставками, поставляется в связках на 100 панелей: квадрат 100 x 100 мм; размеры 1020 x 2030 мм; диаметр прутка 3 мм; поверхность, покрываемая  100 панелями: 207 м2

	595.00.00

595.00.22

595.00.52
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	Клипса  из пластика для крепления труб к сварной решетке (диаметр трубы: 17-20-25 мм;диаметр прутка решетки: 3 или 6 мм)

	470.00.02
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	Хомут пластмассовый  для крепления труб к решетке.

	862.20.X0
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	Двойная полоса для крепления труб (диаметр 17-20-25 мм) с или без клеящего слоя, профиль пластиковый; секции (скрепляющие) по  1 м e с шагом 100 мм.

	464.20.X2

464.25.X2
	[image: image11.jpg]



	Труба  KILМA-FLEX, полиэтиленовая высокой плотности, с электронной сшивкой (PE-Xc), антикислородный барьер EVOH; согласно норме EN ISO 15875-2, UNI 9338, DIN 4726 ed al D.М. n.°174/04 Министерства здравоохранения. Поставляется в бухтах (наружный Φ и толщина трубы): 20 x 2 мм (длина  240 или 500 м) и 25 x 2,3 мм (длина 240 или 310 м).

	217.20.00

358.00.30
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	Резьбовые фитинги  для полиэтиленовой трубы Pe-Xc  20 x 2 мм с уплотнением  EUROCONUS G¾II; для трубы 25 x 2,3 мм и соединителем W 31,5 x 19F (только для коллектора код 780.XX.XX).

	475.25.12
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	Лента для устройства деформационных швов : полиэтиленовая с двойным слоем LDPE, может работать в соприкосновении со строительным раствором, с клеевым слоем на всю высоту (250 мм), толщина 8 мм поставляется в бобинах по  60 м.

	483.32.02
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	Гофрированный шланг: используется в качестве защиты для труб. Представляет необходимую защиту в местах прохождения трубы в соединительных муфтах. Поставляется в бухте по  25 м (Φ шланга 32 мм)

	475.10.02

475.25.02
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	Пластификатор “KILМA-THERМ”: жидкий сверхтекучий, используется для стяжки  CLS (бетон) для придания пластичности при заливке. Поставляется в емкостях по  10 или 25 Кг (примерно 8÷21 литр),  используется 0,5 л÷1,5 л на каждые  100 Кг цемента.
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	(
	Фирма  RBМ оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в выпускаемую продукцию и в соответствующие технические данные в любой момент без всякого извещения потребителей: об этих изменениях даются пояснения в инструкции по эксплуатации  нового оборудования, поставляемого заказчику.
При возникновении каких-либо сомнений, проблем или неясностей наша техническая служба всегда находится в вашем распоряжении.
	









































RBМ Spa


Via S.Giuseppe, 1


25075 Nave (Brescia) Italy


Tel. 030-2537211  Fax 030-2531798


E-мail: � HYPERLINK "mailto:info@rbmspa.it" ��info@rbмspa.it� –www.rbмspa.it
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